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HEA 2501 06 6D 250 1 1~ 220 50 0.23 950 4 2 × 440 1 × 440 1320
HEA 2502 11 6D 250 2 1~ 220 100 0.46 1900 7 2 × 730 1 × 730 2190
HEA 2503 17 6D 250 3 1~ 220 150 0.69 2850 8 2 × 1030 1 × 1030 3090
HEA 2504 23 6D 250 4 1~ 220 200 0.92 3800 9 2 × 1310 1 × 1310 3930
HEA 2506 35 6D 250 6 1~ 220 300 1.38 5700 12 2 × 1890 1 × 1890 5670
HEA 3001 08 6D 300 1 1~ 220 90 0.45 1900 5 3 × 440 1 × 440 1760
HEA 3002 15 6D 300 2 1~ 220 180 0.90 3800 7 3 × 730 1 × 730 2920
HEA 3003 23 6D 300 3 1~ 220 270 1.35 5700 10 3 × 1030 1 × 1030 4120
HEA 3004 31 6D 300 4 1~ 220 360 1.80 7600 11 3 × 1310 1 × 1310 5240
HEA 3006 46 6D 300 6 1~ 220 540 2.70 11400 12 3 × 1890 1 × 1890 7560
HEA 4001 13 6D 400 1 1~ 220 240 1.08 4100 9 4 × 550 1 × 550 2750
HEA 4002 27 6D 400 2 1~ 220 480 2.16 8200 12 4 × 1030 1 × 1030 5150
HEA 4003 36 6D 400 3 1~ 220 720 3.24 12300 13 4 × 1310 1 × 1310 6550
HEA 4004 54 6D 400 4 1~ 220 960 4.32 16400 15 4 × 1890 1 × 1890 9450
HEA 4501 20 6D 450 1 1~ 220 320 1.35 7400 13 4 × 730 1 × 730 3650
HEA 4502 41 6D 450 2 3~ 380 720 1.60 14800 15 4 × 1310 1 × 1310 6550
HEA 4503 61 6D 450 3 3~ 380 1080 2.40 22200 17 4 × 1890 1 × 1890 9450

A B C D E F G

HEA 2501 06 6D 1.50 1.09 6 1.8 702 420 430 350 200 13 12 16
HEA 2502 11 6D 2.89 2.11 11 3.2 1094 812 430 350 200 23 12 19
HEA 2503 17 6D 4.25 3.10 17 4.7 1486 1204 430 350 200 33 12 22
HEA 2504 23 6D 5.68 4.14 23 6.1 1878 1596 430 350 200 43 12 22
HEA 2506 35 6D 8.69 6.34 35 8.7 2662 2380 798 784 430 350 250 66 15 28
HEA 3001 08 6D 1.97 1.44 8 2.4 702 420 415 460 200 18 12 19
HEA 3002 15 6D 3.99 2.91 15 4.3 1094 812 415 460 200 30 12 22
HEA 3003 23 6D 6.04 4.40 23 6.2 1486 1204 415 460 250 43 12 22
HEA 3004 31 6D 7.94 5.80 31 8.2 1878 1596 415 460 250 56 15 28
HEA 3006 46 6D 11.93 8.72 46 11.6 2662 2380 798 784 415 460 300 83 15 28
HEA 4001 13 6D 3.77 2.72 13 3.5 912 630 455 530 250 28 12 18
HEA 4002 27 6D 7.30 5.27 27 7.2 1486 1204 602 455 530 300 53 15 22
HEA 4003 36 6D 9.22 6.64 36 9.6 1878 1596 551 494 455 530 300 68 15 28
HEA 4004 54 6D 15.26 10.99 54 14.4 2662 2380 597 593 455 530 350 103 15 35
HEA 4501 20 6D 5.50 4.01 20 5.5 1094 812 460 600 300 38 12 22
HEA 4502 41 6D 10.96 8.02 41 10.5 1878 1596 798 460 600 300 75 15 28
HEA 4503 61 6D 15.52 11.35 61 15.5 2662 2380 798 784 460 600 350 115 15 35

Межреберное расстояние �� mm, с ТЭНами оттайки

Воздухоохладители

серии HEA

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Электрические характеристики

Модель

Осевые вентиляторы Электрическая оттайка
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Размеры

(мм)
Вес

(кг)

Соединения

(ø мм)

Вход Выходte=-8ºC te=-25ºC
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A B C D E F G

HEA 2501 04 9D 1.27 0.93 4 1.8 702 420 430 350 200 12 12 16
HEA 2502 08 9D 2.44 1.78 8 3.2 1094 812 430 350 200 21 12 19
HEA 2503 12 9D 3.58 2.62 12 4.7 1486 1204 430 350 200 30 12 22
HEA 2504 16 9D 4.78 3.48 16 6.1 1878 1596 430 350 200 39 12 22
HEA 2506 24 9D 7.31 5.34 24 8.7 2662 2380 798 784 430 350 250 62 15 28
HEA 3001 06 9D 1.66 1.21 6 2.4 702 420 415 460 200 17 12 19
HEA 3002 10 9D 3.36 2.45 10 4.3 1094 812 415 460 200 28 12 22
HEA 3003 16 9D 5.08 3.71 16 6.2 1486 1204 415 460 250 40 12 22
HEA 3004 21 9D 6.68 4.88 21 8.2 1878 1596 415 460 250 52 15 28
HEA 3006 31 9D 10.03 7.33 31 11.6 2662 2380 798 784 415 460 300 81 15 28
HEA 4001 09 9D 3.17 2.28 9 3.5 912 630 455 530 250 26 12 18
HEA 4002 18 9D 6.14 4.42 18 7.2 1486 1204 602 455 530 300 49 15 22
HEA 4003 24 9D 7.75 5.58 24 9.6 1878 1596 551 494 455 530 300 63 15 28
HEA 4004 36 9D 12.82 9.23 36 14.4 2662 2380 597 593 455 530 350 97 15 35
HEA 4501 14 9D 4.63 3.38 14 5.5 1094 812 460 600 300 35 12 22
HEA 4502 28 9D 9.22 6.74 28 10.5 1878 1596 798 460 600 300 68 15 28
HEA 4503 41 9D 13.05 9.54 41 15.5 2662 2380 798 784 460 600 350 108 15 35

HEA 2501 04 9D 250 1 1~ 220 50 0.23 1000 4 2 × 440 1 × 440 1320
HEA 2502 08 9D 250 2 1~ 220 100 0.46 2000 7 2 × 730 1 × 730 2190
HEA 2503 12 9D 250 3 1~ 220 150 0.69 3000 8 2 × 1030 1 × 1030 3090
HEA 2504 16 9D 250 4 1~ 220 200 0.92 4000 9 2 × 1310 1 × 1310 3930
HEA 2506 24 9D 250 6 1~ 220 300 1.38 6000 12 2 × 1890 1 × 1890 5670
HEA 3001 06 9D 300 1 1~ 220 90 0.45 2000 5 3 × 440 1 × 440 1760
HEA 3002 10 9D 300 2 1~ 220 180 0.90 4000 7 3 × 730 1 × 730 2920
HEA 3003 16 9D 300 3 1~ 220 270 1.35 6000 10 3 × 1030 1 × 1030 4120
HEA 3004 21 9D 300 4 1~ 220 360 1.80 8000 11 3 × 1310 1 × 1310 5240
HEA 3006 31 9D 300 6 1~ 220 540 2.70 12000 12 3 × 1890 1 × 1890 7560
HEA 4001 09 9D 400 1 1~ 220 240 1.08 4316 9 4 × 550 1 × 550 2750
HEA 4002 18 9D 400 2 1~ 220 480 2.16 8632 12 4 × 1030 1 × 1030 5150
HEA 4003 24 9D 400 3 1~ 220 720 3.24 12947 13 4 × 1310 1 × 1310 6550
HEA 4004 36 9D 400 4 1~ 220 960 4.32 17263 15 4 × 1890 1 × 1890 9450
HEA 4501 14 9D 450 1 1~ 220 320 1.35 7789 13 4 × 730 1 × 730 3650
HEA 4502 28 9D 450 2 3~ 380 720 1.60 15579 15 4 × 1310 1 × 1310 6550
HEA 4503 41 9D 450 3 3~ 380 1080 2.40 23368 17 4 × 1890 1 × 1890 9450

Межреберное расстояние 9 mm, с ТЭНами оттайки

Воздухоохладители

серии HEA

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Электрические характеристики
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